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L = Längd, B = Bredd, H = Höjd

SmartCharge 4A

 
SmartCharge är en intelligent laddare som gör det enkelt och 
tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklip-
paren eller mopeden som behöver laddning. 
Laddaren representerar den senaste teknologin inom batteri-
laddning, vilket ger optimal batterilivslängd. 
 
Det finns många tillbehör till DEFA SmartCharge. 
 
DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och  
motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002. 
 

 

Tekniske specifikationer

Inspänning [VAC, Hz] 230, 50-60

Strömförbrukning, max [W] 60

Backström [mA] < 1

Utspänning [VDC] 14,4/14,7

Användnings temperatur [ºC] -40 ~ +40

Kylning luft

Batterityp
Alla bly/syra batterier  
(även AGM och Gel)

Batteristorlek [Ah] 4,0-120

Tätthetsklass [IP] 65

Isolationsklass [cl] II

L/B/H [mm] 210x90x54

Vikt,, brutto [g] 0,735

Godkänningar 

EN60335-1
EN60355-2-29

EN 61204-3
EN61000-3-3
EN61000-3-2

Artikelnummer 
701515
 
Levereras i singelpack. 
 
Användning
Läs bruksanvisningen och följ instruktionerna  
noga innan du använder laddaren!
 
 

Funktioner
• Endast en knapp; på eller av
• Användarvänlig bakgrundsbelyst display.
• Anpassar sig automatiskt till storleken (Ah) på batteriet.
• Laddningsindikator för batteristatus.
• Integrerade kabelspår för enkel förvaring.
• Kommer aldrig att överladda ditt batteri.
• Temperaturkompenserat laddningsförlopp.
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