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TerminiTM kupévärmarkabel
 
DEFA Termini™ förlängningskabel gör monteringen enklare och 
snabbare. Kabeln har som vanligt pansarskydd ute i motorrum-
met med vanlig DEFA PlugIn kontakt (A). I andra änden är det en 
mjuk ledning med en mindre (B) som kopplas direkt på Termini™ 
kupévärmare. 
 
DEFA Termini™ förlängningskabel levereras i längden 1,75m.  
Och kan bara kopplas till Termini™ kupévärmare med motsvarande 
Termini™ kontakt. 
 
DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och  
motorvärmarprodukter enligt ISO/TS 16949:2002. 
 
 

 

Tekniska specifikationer

Spänning [V] 250

Ström [A] 10

Vikt [gr] 250

Längd [m] (S/P)* 1,75 (0,75/1,0)

Täthetsklass [IP] (A/B) 44/20

Test och godkänningar EN 50066-1 och EN 60309-1
 
* S = Mjuk kabel / P = Pansarkabellängd.

Artikelnummer 
460860 (1,75m)   

Vikt: 250 gram 
Förpackning: Singelpack eller helförpackning 22 st. 
 
Ingår i 
DEFA Termini™ kupevärmarledning ingår i DEFA WarmUp,
ComfortKit och några kabelsatser (460750 och 460751).  
 
 
 
 
 

Montering
Kontrollera att gummigenomföringen hamnar rätt och att skarvkabeln dras 
snett nedåt till motorrummet  så att inte vatten kan rinna in i kupén . 
 
Läs bifogad monteringsanvisning.

CE 090317 - TerminiTM Kupévärmarledning


